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Handmischer B6 Nr. 600100 stark --- kompakt --- langlebig
komplett mit Getriebe, Mischwerkzeugen, Antriebsbohrmaschine
1.200 Watt

Fir Mehrkomponentenkunststoffe wie unsere Rep.-Moértel
Nr. 14 + Nr. 15, Beschichtungsmassen, Fliesenkleber u.a.
vielseitig einsetzbar.

Unser Handmischer Typ B 6 besticht durch aulRergewdhnliche
Fahigkeiten: Enorm hohe Drehzahlen vereinen sich bei einer
gleichzeitig kraftvollen und effektiven Getriebeuntersetzung.
Dadurch werden optimale Voraussetzungen geschaffen, schwer-
gangige Produkte zu mischen und z.B. Klimpchen zu zerkleinern

Der B 6 ist konzipiert fiir alle Antriebsbohrmaschinen mit Eurohals. Das Herzstlick des B 6 ist das
Gussgetriebe. Robustheit und lange Lebensdauer zeichnen dieses Getriebe aus. Die Getriebe-
untersetzung von 3 : 1 schont nicht nur die Antriebsbohrmaschine, sondern bewirkt eine kraft-
volle und effektive Drehzahl der Mischwerkzeuge.

Mischkorb: 130 mm x 210 mm, Stahl

Gesamtlange Mischwerkzeug: 500 mm (mit Kupplung zum wechseln)
Mischmenge: bis 45 Itr.

Antrieb: starke Bohrmaschine 1.200 W mit Eurohals 43 mm
geeignet fir: Materialien bis hohe Viskositat

Versiegelungen, Beschichtungen, Dispersionsfarben,
Kleber, dickfllssige Mortel usw.

Handmischer B 6 Art.-Nr. 600250 ohne Antriebsbohrmaschine
Nehmen Sie einfach lhre eigene Bohrmaschine mit Eurohals 43 mm.

Spannfutter (Bohrkopf) der Bohrmaschine entfernen und dafir die
mitgelieferte Ritzelmutter auf die Bohrmaschine aufschrauben. Die
Maschine auf das Getriebe aufstecken, arretieren und mit der
Halterung festschrauben -- fertig.

Sie kdnnen jederzeit die Bohrmaschine entfernen und fiir andere
Tatigkeiten wieder umriisten und einsetzen.

- Stufenlose Drehzahlregulierung

- Wartungsfrei

- Gussgetriebe fur duRerste Robustheit und sehr lange Lebensdauer-

- Keine Klumpenbildung durch hohes Drehmoment

- Uber 25 Jahren bewihrtes Schnellkupplungssystem der Mischwerkzeuge
- Kein Riickdrehmoment, sehr leichte und bequeme Handhabung



